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1. Ortsbefund

S iehe An lagendaten blatt.

Keine technischen Anderungen an der Anlage seit der letzten Untersuchung durch das WSB-Labor
am 04.1 1.2025 (lnspektionsbericht P250569818).

UV-Desinfektionsanlage (Angaben gemäß Typenschild)
Aquafides 1AF300T (1 Strahler)
max. zulässiger Durchfluss: 13,62 m"/h (3,78 l/s)
MindeslUV-Durchlässigkeit (253,7 nm, 10 cm): 30 %
Voralarm: 53,0 Wm2
Abschaltpunkl: 49,4 W I m'

Die UV-Desinfektionsanlage hat eine Typprüfung gemäß ÖttORN/I M 5873-1 (ÖVGW-Nr. W 1.570)

Betriebsstundenzäh ler: 4452 h, 829 Einschaltungen (letzter Lampentausch am
19.08.2024 bei 7064 h und 1113 Einschaltungen durch Fa.
Aquafides; letztes Service am 18.08.2025 bei 2666 h und 501
Einschaltungen durch Fa. Aquafides)
167 Wlm2

3,69 l/s
Anlagensensor:
Durchfluss:

Die Anlage ist, soweit ersichtlich, in einem Zustand, in dem das Wasser bestmöglich vor äußeren
Einflüssen geschützt wird.

2. Witterung

Zum Zeitpunkt der Probenahme Lufttemperatur 11 'C und bewölkt, an den Vortagen mild und
bewölkt.

3. Beilagen

Beilage 1 : Prüfbericht P2601578P8

Beilage 2: Anlagendatenblatt, 2 Seiten

4. Konformitätsbewertung

Brunnen 2

Die bakteriologische Untersuchung des Rohwassers ergab niedrige Keimzahlen und keinen
Nachweis von Fäkalkeimen.
Die bakteriologische Untersuchung des UV-desinfizierten Reinwassers ergab niedrige Keimzahlen
und keinen Nachweis von Fäkalkeimen.

Hochbehälter

Die bakteriologische Untersuchung ergab niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fäkalkeimen.

P2601 578tB Seite 2 von 3



A^
wsb>€>v"

Ortsnetz

Beim untersuchten Trinkwasser handelt es sich um physikalisch unauffälliges, hartes Wasser ohne
Zeichen hygienisch bedenklicher Verunreinigungen im chemischen Routinebefund.
Weder im physikalischen, noch im chemischen Routinebefund zeigen sich gegenüber der letzten
Untersuchung wesentliche Anderungen der Wasserbeschaffenheit.

Die Untersuchung auf leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe ergab unter der
jeweiligen Bestimmungsgrenze liegende Gehalte.

Die Untersuchung auf per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) ergab unter der jeweiligen
Bestimmungsgrenze liegende Gehalte.

Die Untersuchung auf Benzo(a)pyren, Benzol, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) und Bisphenol A ergab unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze liegende Gehalte.

Die Untersuchung des Wassers auf Bromat, Fluorid, Cyanid, Aluminium, Antimon, Arsen, Barium,
Blei, Bor, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Selen, Silber, Zink und Uran ergab
durchwegs Werte die unter den jeweiligen Richtzahlen bzw. zulässigen Höchstkonzentrationen
liegen.

Ergebnis der Untersuchung auf Pestizide, relevante und nichtrelevante Metaboliten gemäß Anhang
l, Teil B, der Trinkwasserverordnung (BGBI. 1130412001 i.d.g.F.):
Die Gehalte aller untersuchten Wirkstoffe und Metaboliten lagen unter der jeweiligen
Nachweisgrenze und somit unter den in der Trinkwasserverordnung angeführten Grenzwerten.

Die bakteriologischen Untersuchungen ergaben niedrige Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fäkalkeimen. Pseudomonas aeruginosa und Clostridium perfringens waren nicht nachweisbar.

Zusammenfassung

Das in Verkehr gebrachte Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten
Untersuchungsumfanges den Grenz- und Richtwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. ll
30412001) bzw. dem ÖLMtg Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung.

5. Gutachten

lm Rahmen des durchgeführten Lokalaugenscheins wurden aus wasserhygienischer Sicht keine
grobsinnlichen Mängel am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt.

Das ständig ausreichend desinfizierte Reinwasser der Anlage entspricht im Rahmen des
durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und
ist somit zur Vennrendung als Trinkwasser geeignet.

ft/orr".-

Dl Angelika Vitovec
Projektleiter

Digitat signiert von der Leitung der
lnspektionsstelle und vom Gutachter für
Trinkwasser gemäß S73 LMSVG 2006
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1. Proben und Analysenergebnisse

Probe: P2601578-001
Anlage: \ÄA/A Waldlesberg
Entnahmestelle: Ortsnetz Waldlesberg - Bereich Hochbehälter
nähere Beschreibung: Probenahmehahn Entleerung
Datum der Probenahme: 15.04.2026
Probenehmer: DlAngelika Vitovec, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ÖNORM M 6620): ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja
vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von 1 5.04.2026 bis 1 8.04.2026

Gesetzliche Voroaben:

TWV GW: Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung-T\r'üV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel Bl)
TVW RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmiltelcodex (Kapitel B1)

Probe:
Anlage:
Entnahmestelle

Datum der Probenahme:
Probenehmer:
Sensorik (ÖNORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von 15.04.2026 bis 18.04.2026

P2601578-002
\AA/A Waldlesberg
UV-Desinfektionsanlage Brunnen 2 - Waldlesberg, vor
Desinfektion
15.04.2026
Dl Angelika Vitovec, WSB Labor-GmbH
ohne Besonderheiten
Nein

Parameter Einheit Messwert TVWGW TWVRW Anmerkuno
Temperatur (vor Ort gemessen) c 9,2 25
pH-Wert 7,5 6,5-9,5
elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
gemessen) pS/cm 520 2.500

Koloniebildende Einheiten bei 22'Cl'lml/68h KBE/mI 3 100

Koloniebildende Einheiten bei 37"Cl 1mll44h KBE/ml 2 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBEi100ml 0 0

lntestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Parameter Einheit Messwert TVWGW TWVRW Anmerkuno
Temperatur (vor Ort gemessen) 10,0 25

elektr. Leitfähigkeit (20"C; Temp.komp., vor Ort
gemessen) pSicm 538 2.500

Trübung FNU < 0.32

UV-Durchlässigkeit (254nm, d=1 Ocm) o/o 71

Koloniebildende Einheiten bei 22'Cl1 ml/68h KBE/mI 't4 100

Koloniebildende Einheiten bei 37' Cl1 mll44h KBE/mI 7 20
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

lntestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Gesetzliche Vorqaben:

TVW GW: Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung-T\ryV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel Bl)
Tl,W RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TVW,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe:
Anlage:
Entnahmestelle:

Datum der Probenahme:
Probenehmer:
Sensorik (ÖNORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffen heit:
Analytik: von 15.04.2026 bis 18.04.2026

P2601578-003
\AA/A Waldlesberg
UV-Desinfektionsanlage Brunnen 2 - Waldlesberg, nach
Desinfektion
15.04.2026
Dl Angelika Vitovec, WSB Labor-GmbH
ohne Besonderheiten
Ja

Parameter Einheit Messwert TWVGW TWVRW Anmerkuno
Koloniebildende Einheiten bei 22"C/1ml/68h KBE/mI 0 10

Koloniebildende Einheiten bei 37'C/1ml/44h KBE/mI 0 10

Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

lntestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Gesetzliche Voroaben:

TWV GW: Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B 1)

TIW RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel Bl)

Probe: P2601578-004
Anlage: WVA Waldlesberg
Entnahmestelle: Ortsne2 Waldlesberg - Bereich Venusbergstraße
nähere Beschreibung: Venusbergstr. 60, Wasserhahn Garten
Datum der Probenahme: 15.04.2026
Probenehmer: DlAngelika Vitovec, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ÖNORM M 6620): ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja
vorliegenden Beschaffen heit:
Analytik: von 15.04.2026 bis '18.04.2026

Gesetzliche Vorqaben:

TWV GW: Grenzwerle gemäß Trinkwasserverordnung-TVW,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmtttelcodex (Kapitel B1)

Tl rV RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TVW,BGBl.ll 304/2001idgF bzw,Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Parameter Einheit Messwerl TWVGW TWV RW Anmerkuno
Temperatur (vor Ort qemessen) 'c 12,4 25
pH-Wert 7,5 6,5-9,5

elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
gemessen)

pS/cm 507 2.500

Koloniebildende Einheiten bei 22'Cl1 ml/68h KBE/ml 2 100

Koloniebildende Einheiten bei 37'C/1ml/44h KBE/mI 1 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

lntestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100m1 0 0
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Probe:
Anlage:
Entnahmestelle:
nähere Beschreibung:
Datum der Probenahme:
Probenehmer:
Sensorik (ÖNORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffen heit:
Analytik: von 15.04.2026 bis 30.04.2026

P2601 578-005
WVA Waldlesberg
Ortsnetz Oberndorf
Feuerwehrhaus, Wasserhahn Schuppen
15,04.2026
Dl Angelika Vitovec, WSB Labor-GmbH
ohne Besonderheiten
Ja

Parameter Einheit Mess\irert TWVGW TWV RW Anmerkuno
Temperatur (vor Ort gemessen) 'c 11,8 25
pH-Wert 7.5 6,5-9,5
elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
gemessen) pS/cm 537 2.500

Färbung (436 nm) 1lm < 0,04 0,50
UV-Durchlässigkeit (254nm, d=1 0cm) o/o 72

Gesamthärte 'dH 16,5

Gesamthärte mmol/l 2,95

Karbonathärte 'dH 13,6

Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l 4,86

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0,63

Ammonium mo/l < 0,02 0,5
Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l 15 50
Bromat us/l <3 10

Chlorid mg/l 15 200
Cyanid gesamt mq/l < 0,01 0,05

Fluorid mgil 0,14 1,5

Sulfat mq/l 40 250
Aluminium (als Al) mg/l < 0,02 o,2

Antimon (als Sb) mq/l < 0,003 0,005

Arsen (als As) mg/l < 0.002 0,01

Barium (als Ba) mq/l 0,029 1

Blei (als Pb) mg/l 0,0030 0,01

Bor (als B) mq/l < 0,05 1

Cadmium (als Cd) mg/l < 0,0015 0.005

Calcium (als Ca) mg/l 76 400

Chrom gesamt (als Cr) mg/l < 0,004 0,05

Eisen (als Fe) mg/l < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg/l 1,7 50
Kupfer (als Cu) mq/l 0,014 2

Magnesium (als Mq) mg/l 25 150

Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05

Natrium (als Na) mg/l 9,3 200
Nickel (als Ni) mg/l < 0,004 o,02

Quecksilber (als Hg) mg/l < 0,00025 0,001

Selen (als Se) mg/l < 0,002 0,02

Silber (als As) mq/l < 0,01 0,08

Uran (als U) us/l 1.1 15

Zink (als Zn) mq/l 0,020 0,1

Bisphenol A ug/l < 0,05 2,5

Dichlordifluormethan uq/l < 0,1

Trichlorfluormethan us/l < 0,1
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1 ,1-Dichlorethen us/l < 0,1 0,3

Dichlormethan uq/l < 0,2

Trichlormethan (Chloroform) us/l < 0,2

1 .1 .1-Trichlorethan uq/t < 0,05

Tetrachlormethan us/l < 0,1 3

1 ,2-Dichtorethan uqil < 0,05 3

Trichlorethen us/l < 0,'l

Bromdichlormethan uq/l < 0,05

1 ,1 ,2-Trichlorethan usil < 0,1

Tetrachlorethen uq/l < 0,1

Dibromchlormethan ug/l < 0,05

Tribrommethan (Bromoform) uq/l < 0,05

1,1,2,2-Tetrachlorethan us/l < 0,5

Summe Tri- und Tetrachlorethen uq/l < 0,1 10

Summe der Trihalogenmethane us/l < o,2 30

Leichtfl . halog. Kohlenwasserstoffe, Summe us/l < 0,5 30

Benzo(b)fluoranthen us/l < 0,0035

Benzo(k)fluoranthen us/l < 0.oo42

Benzo(a)pyren us/l < 0,0042 0,01

Benzo(ghi)perylen us/l < 0.0061

lndeno(1,2,3-cd)pyren pg/l < 0,0041

Polyzykl. arom. Kohlenwasserstoffe (4) ug/l < 0,0061 0,1

Benzol uq/l < 0,1 1

Perfl uorbutansäure (PFBA) us/l < 0,001

Perfl uorpentansäure (PFPeA) uq/l < 0,001

Perfluorhexansäure (PFHxA) us/l < 0,001

Perfl uorheptansäure (PFHpA) uq/l < 0,001

Perfl uoroctansäure (PFOA) us/l < 0,001

Perfl uornonansäure (PFNA) uq/l < 0,001

Perfl uordecansäure (PFDA) ps/l < 0,001

Perfl uorundecansäure (PFUnDA) us/l < 0,001

Perfl uordodecansäure (PFDoDA) us/l < 0,001

Perfl uortridecansäure (PFTTDA) us/l < 0,001

Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) us/l < 0,001

Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) us/l < 0.001

Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) uq/l < 0,00't

Perfl uorheptansulfonsäure (PFHpS) uq/l < 0.001

Perfl uoroctansulfonsäure (P FOS) uq/l < 0,001

Perfl uornonansulfonsäure (PFNS) ug/l < 0,001

Perfl uordecansulfonsäure (PFDS) uq/l < 0,001

Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS) ug/l < 0.001

Perfl uordodecansulfonsäure (PFDoS) us/l < 0,001

Perfl uortridecansulfonsäure (PFTTDS) us/l < 0,001

Summe der PFAS (EU 202012184\ uq/l < 0,001 0,'1

2,4-D (einschließlich Salze und Ester) ug/l < 0,025 0.1

2,6-Dichlorbenzamid uq/l < 0,03 3,0

2-Amino-4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin us/l < 0,025 0.1

6-Chlor-'1,3,5-Triazin-2,4-Diamin (Atrazin-
Desethyl-Desisopropyl)

pg/l < 0,025 0.1

Alachlor uq/l < 0,025 0.1

Alachlor{-Sulfonsäure uq/l < 0,01 3,0

Alachlor-tSäure us/l < 0,01 3,0

Aldrin uq/l < 0,007 0,03

Atrazin ug/l < 0,025 0,1

Atrazin-2-Hydroxy uq/l < 0,025 3,0

Atrazin-Desethyl us/l < 0,015 0,1
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Atrazin-Desisopropyl ps/l < 0,025 0,1

Azoxystrobin uq/l < 0,0,l5 0,1

Azoxystrobin-O-Demethyl us/l < 0_01 1,0

Bentazon uq/l < 0,015 0,1

Bromacil us/l < 0,015 0,1

Chloridazon us/l < 0,01 0,1

Chloridazon-Desphenyl us/l < 0,025 3,0
Chloridazon-Methyldesphenyl uq/l < 0,01 3,0
Chlorthalonil-Sulfonsäure (R417888, M12, R6) us/l < 0,01 3,0
ChlorthaloniFsäure (R61 1965, M5, R14) uq/l < 0,025 3,0
Clopyralid us/l < 0,025 0.1

Clothianidin uq/l < 0,01 0,1

Dicamba us/l < 0,025 0.1

Dichlorprop (2,4-DP) us/l < 0,01 0,1

Dieldrin us/l < 0,007 0,03
Dimethachlor us/l < 0,025 0,1

Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 3547 42') us/l < 0,01 0.1

Dimethachlor-Säure (CGA 50266) us/l < 0,0'1 0,1

Dimethachlor-Carbonsulfonsäure (CGA 373464) us/l < 0,01 0.1

Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure
(cGA 369873) us/l < 0,01 0,1

Dimethenamid-P us/l < 0,015 0,1

Dimethenamid-P-Sulfonsäure (M27) us/l < 0,01

Dimethenamid-P-Säure (M23) us/l < 0,01

Summe Dimethenamid-P-
Sulfonsäure/Dimethenamid-P-Säure us/l < 0,01 1,0

Diuron us/l < 0,0'15 0,1

Ethofumesat ug/l < 0.025 0,1

Flufenacet uq/l < 0,015 0,1

Flufenacet-Sulfonsäure (M2) us/l < 0,01 1,0

Flufenacet-Säure uq/l < 0,01 0,3

Glufosinat us/l < 0,03 0,1

Glyphosat uq/l < 0,01 0,1

Aminomethylphosphonsäure (AMPA) us/l < 0.01 3,0
Heptachlor us/l < 0,007 0,03
cis-Heptachlorepoxid us/l < 0,007 0,03
trans-Heptachlorepoxid uq/l < 0,007 0,03
Heptachlorepoxid Summe ug/l < 0,02 0,03
Hexazinon uq/l < 0,025 0,1

lmidacloprid us/l < 0,025 0,'l
lodosulfuron-Methyl us/l < 0,03 0,1

lsoproturon us/l < 0,015 0.1

lsoproturon-Desmethyl us/l < 0,025 0,1

MCPA ps/l < 0,025 0.'1

MCPB us/l < 0,025 0,1

Mecoprop (MCPP) ug/l < 0,01 0,1

Mesosulfuron-Methyl us/l < 0,025 0,1

Metalaxyl-M ug/l < 0,015 0,1

Metamitron us/l < 0,025 0,1

Metazachlor pg/l < 0,015 0,1

Metazachlor-Sulfonsäure (BH-479-8) us/l < 0,01 3,0
Metazachlor-Säure (BH-479-4) uq/l < 0,01 3,0
s-Metolachlor us/l < 0,015 0,1

s-Metolachlor-Sulfonsäure (CGA 354743) us/l < 0,01 3,0
s-Metolachlor-Säure (CGA 51 202) ps/l < 0,01 3,0
s-Metolachlor-Metabolit (NOA 4'1 31 73) us/l < 0,025 3,0
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s-Metolachlor-Sulfonsäure-Desmethoxypropyl
(cGA 368208)

pg/l < 0,01 0,3

Metribuzin ug/l < 0,025 0,1

Metribuzin-Desamino uq/l < 0,03 0,3

Metsulfuron-Methyl us/l < 0,025 0,1

Nicosulfuron uq/t < 0,015 0,1

Pethoxamid us/l < 0,025 0,1

Propazin uqil < 0,025 0,1

Propazin-2-Hydroxy us/l < 0,03 0,1

Propiconazol uq/l < 0,025 0,1

Simazin us/l < 0,015 0,r
Terbuthylazin uq/l < 0,015 0,1

Terbuthylazin-Desethyl us/l < 0,025 0,1

Terbuthvlazin-2-Hvdroxy uq/l < 0,025 0,1

Terbuthylazin-2-Hydroxy-Desethyl us/l < 0,025 0,1

Thiacloprid uq/l < 0.015 0,1

Thiamethoxam us/l < 0,025 0,1

Thifensulfuron-Methyl uq/l < 0,020 0,1

Tolylfluanid us/l < 0,025 0,1

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) us/l < 0.015 1,0

Tribenuron-Methyl us/l < 0,025 0,1

3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol us/l < 0,025 0,1

Triclopyr us/l < 0,025 0,1

Triflusulfuron-Methyl uq/l < 0,025 0,'r

Tritosulfuron ps/l < 0,025 0,1

Pestizide gesamt us/l < 0,05 0,5

Koloniebildende Einheiten bei 22'Cl1ml/68h KBE/mI 2 100

Koloniebildende Einheiten bei 37 " Cl 1 mll44h KBE/mI I 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100m1 n 0

lntestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 100 ml) KBE/1 00ml 0 0

Clostridium perfringens (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Geselzliche Vorqaben:

TVIIV GW: Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung-T\ryV,BGBl.ll 304/200'lidgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TVIIV RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TVVV,BGBl.ll 304/200lidgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel Bl)

Dl Angelika Vitovec
Projektleiter

Mautern, 20.05.2026 Bl3i5'.,iJn"'"n 
von der Leitung der
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Parameterreferenz

Messwert: n.n. ...nicht nachweisbar, n,b. ... Messwert kleinerals Bestimmungsgrenze
BG: Bestimmungsgrenze der Standardmethode
MVK: Mindestverfahrenskennwert ("1\4essunsicherheit") für die Beurteilung gemäß Östen. Lebensmittelbuch
MU: eMeiterte Messunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des Messwertes oder in Messwerteinheiten (ohne %-Anqabe)
Akk: A...akkreditiertes Verfahren, nA...nicht akkreditiertes Verfahren
FV: Fremdvergabe der Analytik bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern
Norm: analytisches Verfahren
Die Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt gemäß ONR 136602-V2 mit der Festlegung, dass Werte kleiner Bestimmungsgrenze als Nullwerte

Grenzwerten nicht in Betrachtder
behandelt werden.
Wenn nicht anders angegeben, wird die Messunsicherheit bei der

Parameter Einheit BG MU akk. FV Norm
Temoeralur (vor Ort oemessen\ .c 0.80 oNoRM tvt 6616
pH-Wert 0.10 A ONORM EN ISO 10523
elektr. Leilfähigkeit (20"C; Temp.komp., vor Ort
oemessen)

pS/cm 10 9,60/o EN 27888

Trübund FNI J 0.32 20.5% A EN tSO 7027-1
Färbunq (436 nm) 1lm 0.04 8.0olo A EN ISO 7887
UV-Durchlässiokeil (254nm. d='1 ocm) oa 1 I 'lo/" DtN 3E404-3
Gesamthärte "dH o.2 11.9Yo DtN 38409-6
Gesamthärte mmol/l 0.03 11 go/" A DIN 38409-6
Karbonathärte "dH o.tq E.7% A DtN 38409-7
Säurekapazität Ks 4.3 mmol/l 0.068 8.70 A DtN 3840S,7
Gesamter oro. Kohlenstoff (TOC) md/l o4 17 40/" A DIN EN 14E4
Ammonium mq/l o.o2 16.Oo/o EN tSO 11732
Nrtnt mo/l 0.006 14 60/" A FN ISO 13395
Nitrat mo/l 1 9,4o/o oNoRM EN tSO 10304-1
Bromal uo/l 0.00 FV EN ISO 15061
Chlorid mo/l 2 I 50/" A oNoRM EN tSO 10304-1
Cvanid oesaml md/l 0.01 24.2% tso 6703
Fluorid mo/l 0.05 1'l 80/" A oNoRM FN tSO r0304-r
Sulfat mo/l 1 9,2o/o oNoRM EN tSO 10304-1
Aluminium (als Al) mq/l 0.02 10.40/o A oNoRM EN tSO 1'1885
Antimon (als sb) mö/l 0.00'14 23 30/" A öNORM EN tSO 11885
Arsen {als As) mo/l 0,002 19,3"/o oNoRM EN tSO 11885
Barium (als Ba) mo/l 0.003 'l.1 .60/o A oNoRM EN ISO 11885
Blei (als Pb) mo/l 0 003 15 30/" A ONORM EN ISQ 11885
Bor (als B) mq/l 0.05 59.5o/o ONORM EN ISO 11885
cadmium (als cd) mo/l 0.0015 15 00/" A oNoRM FN tSO 11885
Calcium (als Ca) mo/l o5 9,90/o ONORM EN ISO 11885
Chrom oesamt (als Cr) mo/l 0,004 11.Oo/o A ONORM EN ISO 11885
Eisen (als Fe) mo/l 0 010 12 80/" A ONORM EN ISO 11E65
Kalium fels K) md/l 15.7% ONORM EN ISO 11885
Kuofer (als Cu) mo/l 0.007 14.OoÄ A ONORM FN ISO,I,!885
Maonesium (als Mo) mo/l 05 10,0o/o A ONORM EN ISO 1,I885
Manqan (als Mn) mo/l 0.006 9.7Vo A oNoRM EN tSO 1r885
Natrium (als Na) mo/l 1 11go/" A ONORM EN ISO 11885
Nickel (als Ni) mo/l 0,004 10.5% ONORM EN ISO 11885
Quecksilber (als Ho) mo/l 0.00025 11.9oÄ A EN'148s
Selen (als Se) mo/l o 002 )o 30/" A ONORM EN ISO 11885
Silber (als Aq) mo/l 0.01 'l4.gyo ONORM EN ISO 11885
Uran (als U) ud/l 0.1 FV DtN EN tSO 17294-2
Zink (als Zn'l mo/l 0,005 10,9o/o ONORM EN ISO 11885
Bisphenol A uo/l 0.1 FV EN 12673
Dichlordifluormethan uo/l 0't 26 10/" A ONORM EN ISO 20595
Trichlorfluormethan uo/l 0.1 26.1Vo ONORM EN ISO 20595
1 .1-Dichlorethen uo/l 0.'t 26'lo/" A öNORM FN rSO 20s95
Dichlormelhan uo/l o? ,9 60/" ONORM EN ISO 20595
Trichlormethan (Chloroform) uo/l 0.2 26.1Vo A oNoRM EN tSO 20s95
1 .1.1-Trichlorethan uo/l 005 26 10/" ONORM EN ISO 20595
Tetrachlormethan uq/l 0,1 24.60/o A ONORM EN ISO 20595
1,2-Dichlorethan uo/l 0.05 17.50Ä A oNoRM FN tSO 20595
Trichlorelhen uo/l ol 18,80/o ONORM EN ISO 20595
Bromdichlormethan uo/l 0.05 21.4o/o A oNoRM EN ISO 20s95
1.1 .2-Trichlorethan uo/l 01 29 00/" A ONORM EN ISO 20595
Tetrachlorethen uq/l 0.1 19.7% ONORM EN ISO 20595

ug/l
uo/l

0.05 29.60h A

1,1,2,2-Tetrachlorethan uo/l 0.5 61.9o/o ÖNORM EN ISO
Summe TrF und Tetrachlorelhen uo/l 0.1 26 20/" A ÖNORM FN ISO 20595
Summe der Trihalooenmelhane uo/l o? 50 60/" oNoRM EN tSO 20595
Leichtfl . haloq. Kohlenwasserstoffe. Summe u0/l 0.5 ONORM EN ISO 20595
Benzo(b)fluoranthen uo/l 0 0032 20 30/" A EN ISO 17993
Benzo(k)fluorenthen uo/l 0,0038 20,6Vo EN tSO 17993
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Benzo(a)ovren uo/l 0,0038 24.8o/o EN tSO 17993
Benzo(ohi)oervlen uo/l 0.0055 38 00/. A EN tSO 17993
lndeno(1 2 3-cd)ovren uo/l o oo37 )a 10/" A FN ISO 17993
Polvzvld. arom. Kohlenwasserstoffe (4) uq/l 0.0055 29.O% EN tSO 17993
Benzol uo/l 01 A oNoRM EN tSO 20s95
Perfluorbuiansäure (PFBA) uq/l 0.001 DtN 38407-42
Perfluoroentansäure (PFPeA) uo/l 0.001 FV DtN 38407-42
Perfluörhexansäure {PFHxA\ uo/l o 001 FV DIN 38t07-42
Perfluorheotansäure (PFHDA) uo/l 0.001 FV DtN 38407-42
Perfluoroctansäure (PFOA) uo/l 0 001 FV DIN 38407-42
Perfluornonansäure (PFNA) uq/l 0.001 FV DtN 38407-42
Perfluordecansäure (PFDA) uo/l 0.001 FV DtN 38407-42
Perfluorundecansäure lPFunDA\ uo/l o oo1 FV DIN 38407-42
Perf luordodecansäure (PFDoDA) uo/l 0,001 DtN 38407-42
Perf luorlridecansäure f PFTTDA) uo/l o 001 DtN 38407-42
Perf hrorbulensulfonsärrre /PFBS) uo/l 0.001 DIN 38407-42
Perf luorDentansulfonsäure (PFPeS) uo/l 0.00'1 FV DtN 38407-42
Perf luorhexansulfönsäure IPFHxSJ UO/I o ool FV DIN 38407-42
Perf luorheOtansulfonsäure (PFHDS) uo/l 0.001 FV DtN 38407-42
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) uo/l 0 001 FV DIN 38407-42
Perfluornonansulfonsäure f PFNS) Uo/l 0.001 DtN 38407-42
Perfluordecansulfonsäure (PFDS) uo/l 0.001 FV DtN 38407-42
Perfluorundemnsulfonsäure (PFunS\ uo/l o 001 FV DIN 38407-42
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS) uo/l 0.001 FV DtN 38407-42
Perf luortridecansulfonsäure (PFTTDS) uo/l 0.001 FV DtN 38407-42
Summe der PFAS (El) 2O2O|21A4\ uo/l FV DIN 38407-42
2.4-D (einschließlich salze und Ester) uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
2.6-Dichlorbenzamid uo/l 005 FV DIN 38407-36
2-Amino-4-Melhoyv-6-Methvl-'l 3 s-TriaTin uo/l 0.025 DtN 38407-36
6-Chlor1,3,5-Triazin-2,4-Diamin (Atrazin-Desethyl-
Desisooroovl)

pg/l 0,05 FV DIN 38407-36

Alachlor ud/l 005 DtN 38407-36
Alachlor-t-Sulfonsäu re uq/l 0.03 DtN 3E407-36
Alachlor-t-Säure uo/l 0.03 FV DtN 38407-36
AIdrin uo/l o oo7 FV DIN 38407-37
Atrazin uq/l 0.05 FV DtN 38407-36
Atrazin-2-Hvdroxv uo/l 005 FV DIN 38407-36
Alrazin-Deselhvl uo/l 0.03 FV DtN 38407-36
Atrazin-Desisooroovl uo/l 0.03 FV DtN 38407-36
Azoxvstrobin ud/l 003 FV DtN 38407-36
Azoxvstrobin-O-Demethvl uq/l 0.025 DtN 3E407-36
Bentazon uoil 0.03 FV DIN 38407-36
Bromacil uo/l o03 FV DtN 38407-36
Chloridazon uo/l 0.03 FV DtN 38407-36
Chloridazon-Desohenvl uo/l 005 FV DIN 38407-36
ChloridaTon-Methvldesohenvl uq/l 0,025 DtN 3E407-36
ChlorthaloniFSulfonsäure (R417888. M'12. R6) uo/l 0.025 FV DtN 38407-36
Chlorthalonil-Säure /R61'1965. M5. R14) uo/l 005 FV DtN 38407-36
Cloovralid uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
Clolhianidin uo/l 003 FV DIN 38407-36
Dicamba uo/l 0,05 FV DtN 38407-36
Dichlororoo (2.4-DP) uo/l 0.03 FV DtN 38407-36
Dieldrin ud/l 0 007 FV DIN 38407-37
Dimethachlor uo/l 0,05 DtN 38407-36
Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742) uo/l o.o25 FV DIN 38407-36
Dimelhechlor-Säure /CGA 50266) rrd/l 0.025 FV DtN 3E407-36
Dimethachlor-Carbonsulfonsäure (CGA 373464) uo/l 0.03 FV DIN 38407-36
Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure (CGA
369873)

pg/l 0,025 FV DIN 38407-36

Dimethenamid-P uq/l 0.03 DtN 3E407-36
Dimethenamid-P-Sulfonsäure (M27) uo/l 0.025 FV DtN 38407-36
Dimelhenamid-P-Säure lM23l uo/l o or5 FV DtN 34407-36
Summe Dimethenamid-P-Sulfonsäure/Dimethenamid-
P-Säure

p9/l 0,025 FV DtN 38407-36

Diuron uo/l o03 FV DIN 38407-36
Flhofumesat uq/l 0.05 DtN 36407-36
Flufenacet uo/l 0.03 FV DtN 38407-36
Flufenacet-Sulfonsäure {M2) uo/l o o'1 FV DIN 38407-36
Flufenacet-Säure uo/l 0,03 DtN 38407-36
Glufosinat uo/l 003 FV DIN tso 16308
Glvohosat uo/l 0.03 FV DtN tso 16308
AminomethvlohosDhonsäure (AMPA) uo/l 0.03 FV DIN tSO 16308
Heotachlor uo/l 0 007 FV DtN 38407-37
cis-Heptachlorepoxid uq/l 0.007 DtN 3E407-37
lrans-Heotachloreooxid uo/l 0 007 FV DIN 38407-37
HeotächloreDöxid Summe uo/l oo) FV DtN 38407-37
Hexazinon uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
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lmidacloorid uo/l o05 FV DtN 38407-36
uo/l 0.03 FV DtN 38407-36

lsoDroluron ud/l 003 FV DtN 38407-36
lsooroturon-Desmethvl uq/l 0,025 FV DtN 3E407-36
MCPA uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
MCPB uo/l 005 FV DIN 38407-36

uo/l 0.03 DtN 38407-36
Mesosulfuron-Methvl uo/l 005 FV DIN 38407-36
MetaleYvl-M tall 0.03 DtN 3E407-36
Metamitron uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
Metazachlor uo/l 003 FV DIN 38407-36
Metazachlor-Sulfonsäu re BH-479-E) uo/l 0.025 FV DtN 38407-36

uo/l 0 025 FV DIN 38407-36
s-MeJolechlor uq/l 0,03 DtN 3E407-36

re ud/l 0.025 FV DtN 38407-36
s-Melolachlor-Säure lCGA 51 202) uoll o o25 FV DtN 38407-36
s-Metolachlor-Metabolrt uo/l 0.02 FV DtN 38407-36
s-Metolachlor-Sulfonsäure-Desmethoxypropyl (CGA
368208)

ps/l 0,025 FV DtN 38407-36

Metribuzin uoll o05 DtN 38407-36
Metribuzin-Desamino uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
Melsulfuron-Melhvl uo/l 005 FV DtN 38407-36
Nicosulfrrron uo/l 0.03 DtN 38407-36
Pelhoxamid uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
Pronazin uo/l o05 FV DtN 38407-36

uqil 0,03 FV DtN 38407-36
uo/l 005 FV DtN 38407-36

Simazin ildll 0.03 DtN 38407-36
n uo/l 0.03 FV DtN 38407-36

Terbuthvlezin-Desethvl uo/l o05 DIN 38407-36
uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
uo/l 005 FV DIN 38407-36

Thiacloorid rro/l 0,03 DtN 3E407-36
Thiamethoxam uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
Thif ensulf u ron-l\relhvl uoll 005 FV DtN 38407-36
Tolvlflrranid uo/l 0.05 DtN 38407-37

uo/l 0.03 FV DtN 38407-36
Tribenurön-Methvl uo/l 005 FV DIN 38407-36

uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
uo/l 0.05 FV DIN 38407-36

Triflusulf uron-MeJhvl uo/l 0,05 DtN 38407-36
Trilosulfuron uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
Peslizide oesamt uo/l 005 FV Berechnlrno

>ei 22"Cl1mll68h KBE/MI 25.9%o A EN tSO 6222
Koloniebildende Einheiten bei 37"C/1 mu44h KBE/ml 14 00/" A EN tSO 6222
Escherichia mli lin 10o ml) KBE/1 0Oml 15,2"k EN tSO 9308-1
Escherichia coli (in 250 m KBE/250mt 15.20/o EN tSO 9308-1

KBE/l0oml 15 20/" A EN tSO 9308-1
Coliforme Bekferien Iin 2l O ml\ KBF/25Oml 15.2% EN tSO 930E-1
lnlestinale Enterokokken in 100 ml) KBE/100m1 'l.5.20/" A EN tSO 7899-2
lnteslinale Enlerokokken lin 25O ml\ KBE/25Oml 15,2o/o A EN ISO 7899-2

KBE/100mt 21.40/o A EN tSO 16266
250 KBE/250m1 21 40/" A EN tSO 16266

Clostridium oerfrinoens lin'lo0 mll KBF/1 ooml 21,4"k A ONORM EN ISO 14.I89
KBE/250m| 21.4vo A ONORM EN ISO 14189

Normenreferenz für die k:
Verfahren/Norm Ausoabe Titel
Berechnuno berechneter Wert aus analvtischen Rohdaten

DIN 38404-3 01.07.2005
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
Absorotion im Bereich der Uv-Strahluno. Soektraler Absorotionskoeffizient (C 3)

DIN 38407-36 01 .o9.2014

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam
erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 36: Bestimmung ausgewählter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe
und anderer organischer Stoffe in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie
und massensDektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach Direktiniektion (F 36)

DIN 38407-37 01.11.2013

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam
erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 37: Bestimmung von Organochlorpestiziden,
Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und
massensDektrometrischer Detektion (GC-MS) nach Flüssio-Flüssio-Extraktion (F 37)

DIN 38407-42 01.03.201 I

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam
erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 42: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen
(PFC) in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und
massensDektrometrischer Deteklion (HPLC-MS/MS) nach Fest- Flüssio-Extraktion

DIN 38409-6 01 .01 .1 986
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische
Wirkunos- und Sloffkennorößen (GruDDe H): Härte eines Wassers aH 6\

DtN 38409-7 01.12.2005 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
Säure- und Basekapazität (H 7)
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DIN EN ,1484 01.08.1997 Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des
oelöslen oroanischen Kohlenstoffs (DOC)

DtN EN tSO 17294-2 01.12.2014 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induKiv gekoppelten PIasma-Massenspektrometrie (lCP-MS) -
Teil 2: Bestimmunq von ausqewählten Elementen (lSO/DIS 17294-2:2014\

DtN tso 16308 01.09.2017
Wasserbeschaffenhen - Bestimmung von Glyphosat und AMPA - Verfahren mittels Hochleistungs-
Flüssiqkeitschromatoqraohie (HPLC) mit tandem-massensoektrometrischer Detektion

EN 12673 01 .05.1 999
Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in
Wasser

EN 1483 01.06.2007 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber, Verfahren mittels AtomabsorptionsspeKroskopie,
ausgenommen Punkt 4 (ReduKion mit Zinnchlorid)

EN 27888 01 .1 2.1 993
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leilfähigkeit (lSO 7888:'1985), ausgenommen
Punkt 5.2

EN tSO 11732 01.05.2005 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA und
FIA) und sDeKrometrischer Deteklion (ausoenommen KaDitel 3 FIA)

EN ISO 13395 01.01.1996
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit
der Fließanalytik (CFA und FIA) und speklrometrischer Detektion (ausgenommen PunK 5.1 FlA, keine
Nitralbestimmuno)

EN ISO 15061 01.12.2001 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels lonenchromatographie
(lSO 1 5061:2001)

EN ISO 16266 01.05.2008 Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa
Membrantiltrationsverfahren (lSO'1 6266:2006)

EN ISO 17993 01.02.2004
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromalischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in
Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssio-Flüssio-Extrektion

EN tSO 6222 0 1 .07.1 999 Wasserbeschaffenheil - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium (lSO 6222:1999\

EN tSO 7027-l 01.1 0.2016 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 'l: Quantitatives Verfahren (eingeschränkt auf
Punkt 5.3 Messunq der Streustrahluno NeDhelometrie)

EN tSO 7887 15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung (lSO 7887:201 1), ausgenommen
Verfahren A. C und D der Norm

EN tSO 7899-2 01.'1 1.2000
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2:
Membranfi llrationsverfahren (lSO 7899-2:2000)

EN ISO 9308-1 01.12.2014
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1

Membranfi ltrationsverfahren für Wässer mit niedriqer Beqleitflora

lso 6703 0 1.09.1 984
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Cyanid, Teil 1 Gesamtcyanid und Teil 2: leicht freisetzbares
Cvanid: ausqenommen Kapitel 3 und Kapitel 4

ONORM EN ISO
'10304-1 01.06.2012

Wasserbeschaffenheit - Beslimmung von gelösten Anionen miitels Flüssigkeits-lonenchromatographie -
Teil 1: Bestimmuno von Bromid. Chlorid. Fluorid. Nitrat. Nitrit. PhosDhat und Sulfat

ONORM EN ISO
I 0523

15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Beslimmung des pH-Wertes

ONORM EN ISO
1'1885

01.1 1.2009
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-
Atom-Emissionsspektrometrie (lCP-OES) (keine Bestimmunq von Ga. ln, Ti und Zr)

ONORM EN ISO
't4't8s 1 5.10.2016

Wasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration
(Bestätiqunq mittels m-CP-Aqar und anschließender Bedamofuno mit Ammoniumhvdroxid)

ÖNoRM EN ISo
20595 1 5.03.2023

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser -
Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektromelrie nach statischer Headspacetechnik
(HS-GC-MS)

ONORM M 6616 01 .03.1 994 Wasseruntersuchunq - Bestimmunq der Temperatur
ONORM M 6620 15 12 2012 Methoden und Erqebnisanqabe zur Beschreibunq der äußeren Beschaffenheit einer Wasserorobe
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ANLAGENDATENBLATT

Wasserversorgungsanlage: lWA Waldlesberg, Traismauer

Auflistung der Anlagenteile:

Anl in Betrieb

Brunnen 2 (Bohrbrunnen)

UV- Des i nfe kti on sa n la g e

Hochbehälter
(Gegenbehälter)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Allgemeines zur Anlage:

Die Anlage versorgt die Netzbereiche Waldlesberg, Oberndorf und Venusbergstraße mit
Trinkwasser.

Bauliche und hygienische Beschreibung:

Brunnen 2

Es handelt sich um einen Bohrbrunnen ohne Angabe über Alter und Tiefe, die betonierte
Schachtsohle 0,3 m überragend und mit einer Metallplatte abgedeckt. Keine Entlüftung des
Bohrrohres. Der Brunnen befindet sich in einem 3 m tiefen Schacht aus fugendichten
Betonringen, die Umgebung 2,5 m überragend und durch einen seitlichen Erdwall geschützt.
Abdeckung des Schachtes durch eine 10 cm überstehende Betondecke mit quadratischem
Einstieg, welcher durch einen versperrten, ungeteilten, angelenkten, übergreifenden
Riffelblechdeckel gesichert sind. Entlüftung des Schachtes durch ein pilzförmig gedecktes
Entlüftungsrohr.

Wasserförderung durch Untenruasserpumpen über die UV-Desinfektionsanlage in das
Ortsnetz und weiter in den Hochbehälter.

Situation: Der Brunnen befindet sich auf dem Grundstück Nr. 73811, KG Waldletzberg

UV-Desinfektionsanlage (Angaben gemäß Typenschild)
Aquafides 1AF300T (1 Strahler)

max. zulässiger Durchfluss: 13,62 ms/h (3,78 l/s)
Mindest-UV-Durchlässigkeit (253,7 nm, 10 cm): 30 %
Voralarm: 53,0 Wm'
Abschaltpunkt: 49,4 Wm2

Die UV-Desinfektionsanlage hat eine Typprüfung gemäß ÖNORM M 5873-1 (ÖVGW-Nr
w 1.570).

Situation: Die UV-Desinfektionsanlage befindet sich im Schacht des Bohrbrunnens.
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Hochbehälter

Es handelt sich um einen Behälter mit Schieberkammer aus Schalbeton, ohne Angabe von
Baujahr und Fassungsvermögen (2 Kammern), unter Terrain liegend. Abdeckung durch eine
abschneidende Betondecke mit darüber liegender Erdschüttung. Seitlicher Zutritt in die
Schieberkammer durch eine versperrte Türe mit einer 1 m hohen Türschwelle. Die Entlüftung
erfolgt über 2 pilzförmig gedeckte Entlüftungsrohre über den Behälterkammern sowie über
Entlüftungsöffnungen in den Wänden der Schieberkammer.
Ein Überlauf mündet in ein Regenrückhaltebecken.

Wasserforderung mittels natürlichem Gefälle in das Ortsnetz.

Situation: Der Behälter befindet sich auf dem Grundstück Nr. 52711, KG Waldletzberg.
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